
ICOM
taille: poid: 260g

18h 3h30

CARACTERISTIQUES

   Utilisations :

communication entre personnel 

d'un engin pompe sur mission 

incendie(CA, cond,BAT,BAL)

détecteur de mouvement intégré
puissance: haut-parleur 800 mW de 36 mm

autonomie: charge:

marque: 

FTO __(référence GFDC/ENASIS)
MOYENS 

COMPLEMENTAIRES

136-174 MHz / 400-470 MHz

type:

fréquences:

IC-F2000D

sécurité: Protection du Travailleur Isolé (PTI)et lone worker

52,2 x 111,8  30,3

batterie: Lithium-Ion BP-280 (7,2 V DC, 2400 mAh)

SDIS 63

Filière 

TekForOps

Mise à jour 

"23/12/2021"

Fiche N°

assurer la securité des binômes

Version N° 1

23/12/2021

"PORTATIFS ICOM"

FONCTIONS

classification:

canaux:
temp. Util.:  -25°C à +55°C

IP67 (eau + poussière), MIL-STD810

16 canaux (annonce vocal du canal sélectionné)

Sélecteur canaux     
(1 à 16)

Bouton Alerte (emet un 
signal sur les portatifs 
qui sont sur le même 

canal)

ON/OFF - Volume

Alternat

option

prise jack pour 
microphone

LED 
verte/orange/rouge

haut-parleur

micro

 



icom
taille: poid: 135g

IP67 

Micro: suppression de bruit pour atténuer le bruit ambiant

Poche intérieure des vestes de feu 

sur socle: LED rouge (en charge) / LED verte (100% de charge)

charge total en 3h30 pour une autonomie de 18 h

 

CARACTERISTIQUES

Rédacteur Relecture Date Validation DDSIS

Chargement de la batterie: 

Sélection du canal: Mettre sur le canal défini par l'OCT, le COS ou 

le chef d'agrés (annonce vocal du canal selectioné) avec le 

selecteur de canaux (1 à 16)

Allumage / Extinction : tourner le bouton ON/OFF et régler le 

volume

peut rester sur le socle de charge 

eviter les décharges profondes

Emission: première  appuis sur l'alternat, attendre le BIP, puis 

parler et ensuite pas d'attente. Attendre le BIP après 10 secondes 

sans emission ou réception

prévue pour 1500 à 2000 cycles de charges avant une baisse de 

l'autonomie

Matières résistant à la flamme et composant autoextinguible

80 dB à 0,5W à une distance de 0,5mHaut-Parleur:
classification:

Engin pompe FPT(L),FPTSR, CCR

92 x 69 x 42 

CONSIGNES DE 

SECURITE / D'ENTRETIEN

Câble spiralé de 50 cm de longueur non étiré

temp. Util.:  -30°C à +70°C

marque: type: PTT

nettoyer avec un chiffon humide et savon (sans détergent)

LOCALISATION

MISE EN ŒUVRE

Alternat

prise additionnelle
pour équipement

tête

prise jack pour 
équipement de tête

Bouton urgence    

pince à vêtement 
rotative

Micro

 


